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Notre expérience des analyses à votre service.
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INTERSEAL 
—
14 Rue de l’égalité 
59 247 FECHAIN

Tél : +33 (0)3 27 80 84 84 
Fax : +33 (0)3 27 80 93 10 
E-mail : interseal@interseal.fr

Interseal c’est aussi l’élaboration des mélanges élastomères, 
leur transformation, un laboratoire d’analyses des matériaux, 
conseils, études et formations.
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Tests Mécaniques

Nous disposons d’un banc de tests mécaniques, équipé d’un extensomètre, permettant de mesurer les 
principales grandeurs mécaniques de plastiques et d’élastomères à savoir : 

Contraintes (seuil, rupture, cisaillement…)
Elongations (au seuil, à la rupture…)
Limite d ’élasticité
Etc…

Test Compression

Test Traction Test Mécanique sur Torique

Les tests mécaniques peuvent être réalisés en traction ou en compression. Selon une norme, ou en 
établissant un protocole expérimental qui permettra de simuler les contraintes et déformations subies 
par le matériau.

Caractéristiques du banc de tests :

Capteurs 500 N et 20 kN
Mâchoire traction
Plateau compression
Dispositif spécial torique
Dispositif étude adhérisation
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ISO 37 Type 1-1A
Standard:

ISO 37 Type 1-1A

Extensiomètre:

Oui

Cellule de charge:

Traz  20 000N T

Uv

R



Le Laboratoire INTERSEAL®
Le laboratoire INTERSEAL a pour mission de vous accompagner dans la définition de vos besoins grâce 
à son savoir-faire, son expérience et ses équipements d’analyse de pointe.

Informations obtenues:

Nature des polymères

Nature des migrations, dépôts, pollutions, inclusions…

Nature des Interfaces

Expertise Analytique

Spectroscopie infrarouge (IRTF) Analyse Couplée (TGA-IR)

La spectroscopie IR est une technique d’analyse permettant d’identifier les matériaux organiques. 
Cette technique repose sur l’absorption d’un rayonnement IR émis qui au contact du matériau fait vi-
brer ses molécules. Ces vibrations dépendent de la nature chimique, du type de liaisons et du milieu 
environnant (charges, additifs). Les spectres d’absorptions obtenus sont les «  empreintes digitales  » 
des matériaux.  

Balance hydrostatique 
(mesure densité)

Duromètre
(Shore A, Micro shore A, 

Micro DIDC)

Spectromètre
 infrarouge (IRTF)

Analyse
thermogravimétrique TGA

Tests mécaniques

Contrôle Qualité

Le Laboratoire est doté d’un équipement de pointe permettant de combiner l’analyse thermogravimé-
trique TGA avec le pouvoir d’identification d’un spectromètre IR.  Les composés volatils ou produits de 
dégradation obtenus durant l’analyse TGA sont conduits vers le spectromètre IR. L’identification des 
gaz émis permet de déterminer la nature d’additifs organiques ne pouvant être identifiés par ces deux 
techniques séparément.
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Temperature (C°)

Décomposition du
Noir de carbone

Décomposition
du NBR

Cycle thermique

Le laboratoire INTERSEAL propose toute une série de prestations de services pour l’analyse de 
vos problématiques afin de préconiser au mieux les matières qui répondront à vos spécifications.

Analyses Physiques Normes

Dureté shore A - Micro A - DIDC DIN ISO 48  -  ISO 868

Densité ASTM D792  -  ISO 1183-1A

Dimensionnelle ISO 3601

Analyses Chimiques Normes

Spectroscopie Infrarouge ISO 4650 / NFT 46-054

Analyse de composition TGA ASTM D6370-99 / ISO 11358

Rhéomètre ODR Mesure réactivité (Ts, TC90)

Analyses réglementaires Normes

Essais extractions FDA et CE Dans l’eau et n-Hexane selon CFR21 177.2600 e et f

Résistance produit de désinfection Sanitary Standards 3A

Résistance chimique ISO 1817

Analyses conformités usages Normes

Vieillissement thermique ISO 188

Résistance chimique ISO 1817

DRC (Compression set) ASTM D395  -  ISO 815-B

Mesures Mécaniques (traction, compression, adhérence) ISO 37 / ISO 527-2 / ISO 604 / ASTM D 429

Analyse thermogravimétrique (TGA)

Cette technique d’analyse permet de déterminer la composition massique d’un mélange polymère. 
L’échantillon est soumis à un cycle thermique particulier sous atmosphère gazeuse donnée. La variation 
de masse enregistrée conduit à un diagramme thermique exploitable quantitativement. Ce diagramme 
constitue une empreinte caractéristique du matériau.

Spectres infrarouge de polymères usuels

Informations obtenues:

Composition pondérale
(taux de polymère, de noir de carbone et de charges minérales)

Stabilité thermique

Thermogramme TGA d’un NBR

Ligne de couplage TGA-IR

Informations obtenues: Nature des composés volatils            Produits de décomposition

Wavenumber

C°Abs

4504000
-0,01

0,09

590

32

Analyse résistance chimique 

L’action d’un liquide sur un élastomère vulcanisé ou thermoplas-
tique peut conduire à :

L’absorption de liquide par le matériau
L’extraction des constituants solubles
Une réaction chimique avec le matériau

Ces phénomènes peuvent avoir des conséquences directes sur l’effica-
cité de l’étanchéité :

Ramollissement ou durcissement
Perte de résistance et d’allongement à la rupture
Gonflement ou rétractation de la matière

Nous disposons d’un bain d’immersion surmonté d’un système de 
condensation de vapeur. Ce dispositif, nous permet d’étudier le vieil-
lissement d’un matériau au contact d’un liquide de la température am-
biante à sa température d’ébullition. Après immersion nous mesurons 
les variations :

Dureté
Volume (gonflement)
Résistance et allongement à la rupture
Masse

Bain d’immersion avec système 
de reflux pour test  température 

jusqu’à ébullition du liquide 
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