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o INTRODUCTION

ILy a quelques années, Interseal a élaboré le Variochem® P113, elastomere visant a simplifier, par ses performances, le
choix des utilisateurs face a la grande variéetée de matériaux utilises dans la fabrication des joints d'étancheité. Les articles
moules en Variochem® P113 donnent actuellement satisfaction sur de nombreuses applications dans les industries ali-
mentaires et pharmaceutiques. Aujourd'hui, aprés d'importantes recherches basées sur un mixte de gommes de base,
Interseal franchit une nouvelle étape en proposant un matériau véritablement polyvalent, capable de remplacer tous les
autres elastomeres dans les secteurs d'activité precedemment cités, le Variochem® P113-SG. Une version detectable par
les dispositifs de détection des métaux et par rayons X est également proposée. Cette version de couleur bleue est le
Variochem® P113-SGM.

Joints en Variochem® P113-SG, les impératifs...

» Reésistance aux produits vehiculés lors de la production, huiles et graisses alimentaires, vapeur, arémes et colorants

concentrés.
» Résistance chimique aux produits agressifs et a la vapeur utilisés lors des opérations de nettoyage et stérilisation.
» Surface d'étanchéité résistante a l'usure, facilement nettoyable et stérilisable.

P113-SG versus P113

Une premiére évaluation entre les matériaux Variochem® est représentee ci-dessous (illustration 1), on remarque surtout une résistance
amelioree aux bases pour le P113-SG. Une qualite EPDM standard est également representée. Il est a noter que la resistance maximale a
la chaleur est identique pour le P113 et le P113-SG a savoir 200°C, elle est de 150°C pour la qualité EPDM.
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Inertie vis a vis des produits véhiculés
en production

C'est en comparaison avec les matériaux EPDM que le P113-5SG fait la difféerence. Comme 'EPDM le P113-SG est résistant a
la plupart des fluides CIP et a la vapeur surchauffée (SIP), mais il convient en plus au contact des produits gras, aliments a
haute teneur en matiéres grasses, huiles, lubrifiants alimentaires, produits cosmétiques gras. Il faut aussi noter son excel-
lente tenue au contact des colorants et aromes concentrés et aux solvants apolaires.

Résistance chimique aux produits de nettoyage
et de steérilisation

Lillustration 2 représente une comparaison plus détaillee entre les P113, P113-SG et P113-SGM (détectable). Le P113-SG posséde une
résistance aux acides et a la vapeur comparable au P113, mais il est trés sensiblement plus résistant aux bases et aux amines. C'est aussi
le cas pour le P113-SGM.
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Tableau comparatif des propriétés générales
des élastomeres et du PTFE

FKM FKM FKM EPDM VMQ PTFE
A126 P113 P113-SG | 6824/1324 3947 Vierge
Memoire é!astique 5 a a 3 3 1
(Compression-set)
Inertie chimique 3 4 5 2 1 5
Soluticn’s.denetmyage 3 4 5 3 a 5
(résistance)
y?peur 3 5 5 5 1 5
(résistance)
Partic'ules c;?rbona 3 5 5 1 2 5
extraites (niveau)
Partic.ules n-métaux 3 4 5 1 1 5
extraites (niveau)
1, le moins bon -> 5, le meilleur

Relargables et extractibles

La résistance aux processus de nettoyage et de stérilisation permet de garantir une bonne étancheéiteé, mais n'est pas suffisante. Lors de
la production entre autre de denrées alimentaires, les matériaux des joints ne doivent pas céder au produit des constituants suscep-
tibles de les altérer. Comme tous nos matériaux destinés aux «life sciences», le Variochem® P113-SG a éte testé en conformite avec les
reglementations en vigueur. Lillustration 3 montre les variations relatives de poids relevées sur les matériaux Variochem® P113, P113-SG
et EPDM 6824 au contact de quelques produits «CIP». On constate surtout de faibles augmentations de masse dues a labsorption de
produits «CIP» par les matériaux qui ne sont pas critiques pour le bon fonctionnement des joints. Les augmentations de masse, souvent
accompagneées de variations de volume et de durete, doivent rester limitées pour éviter par la suite un relargage des agents «CIP»
absorbés dans les produits élaborés. Une perte de masse, comme celle observée sur 'lEPDM 6824 au contact de ['hydroxyde de sodium,
signifie quant a elle une attaque severe du matériau qui pourrait mettre en péril le bon fonctionnement du joint.
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Relargables et extractibles

Eau distillée 100°C

Acide acétique 3%
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Illustration 4

Notre service technique peut vous indiquer les valeurs exactes de migration de particules en fonction des principaux melanges NEP commercialises.
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Interseal c’est aussi l'élaboration des mélanges élastomeéres,
leur transformation, un laboratoire d’analyses des matériaux,
conseils, études et formations.
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