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Nos élastomeres




Les FFKM, caoutchouc perfluoré
pour applications extrémes

NOVELAST®

- _— -10°C/+230°C Chimie
3205 BLANC 75 Haute résistance chimique. (+260°C / 1000h) - Kibalifmenisive
g o o FDA i
Meilleure résistance chimique. Résistant aux -10°C/ +230°C Chimie
3202 NOIR 75 amines chaudes et a la vapeur. (+260°C / 1000h) CHQ:;'ZIZOM Agroalimentaire
Haute résistance chimigque. -40°C/ +230°C Chimie
3106 NOIR 75 |déal pour les basses températures. (+260°C / 1000h) S basse T°
Généralement utilisé pour les températures -5°C/ +300°C Chimie
3704 NOIR 75 élevées. Excellente résistance a la vapeur. (+325°C / 1000h) = Hydrocarbure
Généralement utilisé pour les températures = = B
3705 NOIR 90 élevées. Excellente résistance  la vapeur. 18 S/ +300°C Norsok Chimie
(+330°C / 1000h) Hydrocarbure
Développé pour les applications AED*. 4
|déal pour les basses températures. -45°C / +250°C i A
311 NOIR 20 Résistant AED*. (+260°C / 1000h) Norsok Pétrochimie
Trés haute résistance chimique. -10°C/+230°C . -
3208 NOIR 90 Résistant AED*. (+260°C / 1000h) Norsok Pétrochimie
Bonne résistance aux médias agressifs. . . FDA )
3404 BLANC 70 Développé pour les process pharmaceutiques 48 S/ $230°C CE1935/2004 PriarEceutioue
(+260°C / 1000h) Agroalimentaire
et agroalimentaires. Résistant aux CIP/SIP. USP Class VI 8
Usage standard. FDA .
iy Gl -30°C/ +200°C Pharmaceutique
V. S| I 2 E1 /2 5 .
3152 NOIR 75 aste ré istance chimique (+230°C / 1000h) CE1935/2004 AbroalionaReaira
Plage de température élevée. 3A
Usage standard., . 3 FDA 2
3153 BLANC 75 Vaste résistance chimique. -30°CI+200°C CE1935/2004 PRI
+230°C / 1000h A I t
Résistant aux CIP/SIP. ( ) 3A Sl
Bonne résistance aux médias agressifs. :
. A 2 -10°C/ +230°C Pharmaceutique
3421 NOIR 80 Développé pour les process pharmaceutiques 2 FDA : :
et agroalimentaires. Résistant aux CIP/SIP. (+260°C./1000h) Agroalimentaire
Bonne résistance aux meédias agressifs. -10°C/ +230°C _—
3525 NOIR 60 Résistance chimique universelle. (+260°C / 1000h) . General
i i : -10°C/ +230°C —
3401 NOIR 70 Bonne résistance aux médias agressifs. (+260°C / 1000h) - Général
Bonne résistance au médias agressifs. 50C / 4+230°C
3526 NOIR 75 Mélange optimisé pour une large gamme Tl - Général
d'applications. (+260°C/7600h)
st o : -10°C/ +230°C _
3403 NOIR 80 Bonne résistance aux médias agressifs. (+260°C / 1000h) - Général
Limite de température élevée avec vaste -5°C / +300°C A
3718 BLANC 66 résistance chimique. (+320°C / 1000h) ) Se/plconduciey
MARRON Bonnes propriétés chimiques et haute pureté, -10°C/ +275°C :
3503 | pansparent| 75 Propriétés de dégazage extrémement faible. | (+290°C / 1000h) - SemloncHctsnr

*AED : Anti-Explosive Decompression




Les FKM, le caoutchouc fluoré
pour les hautes températures

OG-LAST® & VARIOCHEM®

. . -15°C/ +200°C Chimie
A109 NOIR 75 FKM standard pour hautes températures (+220°C en pointe) - Divers
FKM standard pour hautes températures. -15°C/ +200°C Chimie
A110 NOIR 2 Haute résistance a la pression. (+220°C en pointe) : Divers
P113 NOIR 75 i TEFDO|ymer€;|1;/i<;g:3rbome e “ICrale G CE19';[;?20M Agraaimentalre
. 220°C int C St
Résistant aux CIP/SIP. 5 SR palnis) 3A S
FKM Terpolymeére développé pour industries 15°C / +200°C Agroalimentaire
P223 BLANC 75 agroalimentaires, cosmétiques et N z FDA Cosmeétique
: (+220°C en pointe) >
pharmaceutiques. Pharmaceutique
P113SG NOIR 75 Version améliorée du P113 (meilleure -10°C/ +230°C CE19F3D5?2004 Agroalimentaire
résistance aux bases). (+260°C en pointe) 3A Chimie
FPM Terpolymere développé pour industries -10°C/ +200°C FDA ;
Ph
P129 NOIR 75 pharmaceutiques. (+220°C en pointe) USP Class VI armaeEuboye
Viton® extréme, développé pour les -20°C/ +210°C FDA Chimie
505 NOIR 75 applications séveres. (+260°C en pointe) 3A Cosmeétique
TFE/P Aflas®, résistant aux acides organiques, -10°C/ +205°C Chimie
$305 NOR i aux huiles et a la vapeur. (+260°C en pointe) Noraok Hydrocarbure
TFE/P Aflas®, forte résistance aux 0°C /+200°C Pétrochimie
3026 NOIR %2 amines, aux huiles et a la vapeur. (+250°C en pointe) Norsok gaziere
A A -40°C/ +200°C Pétrochimie
L111 NOIR 90 FKM basse température, haute pression. (+250°C en pointe) Norsok aazibie
; -50°C / +200°C . x
L504 NOIR 75 FKM basse température. (+250°C en pointe) - Pétrochimie




Les EPDM, le caoutchouc synthétique
idéal pour I'eau chaude et I'agroalimentaire

RUBBERSLIDE®

ACS-KTW-WRAS - :
) Agroalimentaire
EPDM Peroxyde, résistance UV, ozone, FDA .
6824 NOIR 70 yeau otable -55°C / +150°C CE1935/2004 COSméthUe
p . USP Class VI Pharmaceutique
3A
EPDM P - W ACS'K:::WRAS Agroalimentaire
6858 BLANC 70 SRR restn balnce Q2R -50°C / +150°C SE1635/2004 Cosmétique
eau patable. USP Class VI Pharmaceutique
3A
EPDM Peroxyde.
6894 NOIR 80 Excellente résistance au phosphate ether -40°C/+120°C - Divers
type fluide hydraulique.
EPDM 60, excellente €longation. . N FDA Pharmaceutique
6959 NOIR 60 Idéal pour les joints gonflables. AFGITI2E ACS Agroalimentaire

Les NBR, HNBR, PARABLOND, les
caoutchoucs au large champ d'action

OG-LAST® & RUBBERSLIDE®

NBR pour usage standard. 4 = 3
6906 NOIR 70 Excellente résistance aux huiles. e I s
NBR pour usage standard.
6910 NOIR 90 Excellente résistance aux huiles et -30°C/+100°C - Divers
a la pression.
NBR basse température avec bonnes -60°C/+100°C Pétrochimie
6999 NOIR 70 propriétés mécaniques, (+115°C en pointe) ) gaziere
NBR bleu pour les applications -30°C/+100°C 2 >
1308 BLEU 70 agroalimentaires. (+115°C en pointe) EDA Agroalimentaire
HNBR, haute résistance aux huiles
1610 NOIR 70 contenant des additifs. Bonne plage de -25°C/+150°C FDA Divers
température et bonne résistance a l'abrasion,
HNER, large plage de température, 5 = Divers
1613 NOIR 90 Casistant AED: -50°C / +150°C Norsok Pétrolier
Caoutchouc naturel (Parablond), excellentes ’ 5 FDA Agroalimentaire
6014 BEIGE 40 propriétés mécaniques et a l'abrasion. -30°C/+80°C CE1935/2004 Divers




Les silicones

RUBBERSLIDE®

Standard pour les process agroalimentaires.

8084 TRANSPARENT 45 Borna réslciance 3 Fosbne. -50°C/ +200°C FDA Agroalimentaire
Performant dans les process FDA )
N © O, A I
8066 TRANSPARENT 55 agroalimentaires. PRGN CE1935/2004 grealmentalie
Performant dans les process o N FDA . '
8065 VERT 65 e balkrerioies -55°C / +200°C CE1935/2004 Agroalimentaire
Haute résistance a |la déchirure N N FDA . .
3947 JAUNE 70 %3 (2 eRalagr -55°C / +220°C P s Agroalimentaire
s Agroalimentaire
3952 TRANSPARENT 70 Bonnes propriétés mécaniques. -55°C / +200°C CE1935/2004 groal ;
Pharmaceutique
USP Class VI
Charge PTFE . - : :
8087 BLEU 70 Bonnes propriétés mécaniques. -50°C / +200°C FDA Agroalimentaire
8092 BLANC 70 Bonnes propriétés mécaniques, -55°C / +200°C FDA Agroalimentaire
8094 ROUGE 70 Bonnes propriétés mécaniques. -55°C / +200°C FDA Agroalimentaire
ignss 5 2 % FDA ; 3
8097 TRANSPARENT 70 Bonnes propriétés mécaniques. -55°C / +200°C Agroalimentaire

CE1935/2004




Nos matériaux détectables MD

VARIOCHEM® & RUBBERSLIDE®

1338 BLEU 70 EPDM détectable aux rayons X. -40°C / +120°C L :ﬁ;‘:i;”c‘:l?éztz
A227 BLEU 70 FKM détectable aux rayons X. (+222%D°CC /e :lzgcc)):r(\:te) CE19F32I/\2004 :rg];c:;l;r:ee&tia; iLrJZ
el BLEU | e | pecenpome | FOA Pharace g
3958 BLEU 70 Silicone détectable aux rayons X. -55°C / +100°C CE19F3(;‘I\2004 ;‘E::ranl:::&tiztz

Nos élastomeéres usinés

VARIOCHEM® & RUBBERSLIDE®

1414 NOIR 83 NBR pour usage standard. -30°C / +110°C - Divers
EPDM pour usage standard. -45°C / +130°C ;
1309 NOIR 85 FDA - ACS/KTW ou colori blanc sur demande. | Pointe a +180°C (air) Eibeis
FPM pour usage standard.
A289 MARRON 83 FDA/CE1%35/200§/905h possible G 1Al C - Divers
Pointe & +280°C (air)
sur demande,
HNBR pour usage standard. o o,
-20°C/ +150°C -
7101 VERT 82 Tenue & la température et résistance & S SR - Divers
, . e Pointe a +180°C (air)
I'abrasion plus élevée qu'un NBR.
Silicone pour usage standard. 3 5 : ;
8016 BLEU CIEL 85 Large plage de température. -60°C / +200°C FDA Agroalimentaire

Liste des élastomeéres non exhaustive.
Notre avantage : nous pouvons créer de nouveaux
meélanges pour vos applications spécifiques.




Nos plastiques




Les PTFE, le thermoplastique avec la
meilleure résistance chimique

DYNAFLON®

« Statique, faible pression

PTFE standard. Usage général.
4701 BLANC Trés haute résis[ancge cﬁimi o -200°C/ +210°C FDA + Dynamigue, mouvement intermittents trés faible P.V
que. CE1935/2004 | . yige modéré, gaz cryogénique
* Large champ d'utilisation
4708 BLEU PTFE coloré. Usage général. 200°C / 4210°C DA ;‘;{:g:ziﬁf&:efrssmn
TURQUOISE Tres haute résistance chimique. « Tous fluides -
* Gaz légers sous faible pression, vide
PTFE graphite. _— . FL:yn.amiqug faible:ls pressions "
4912 GRIS FONCE Excellente résistance chimique. -200°C / +240°C ciivasraond | Ag:i:ég;;::iiifﬁ;:ﬁl ARSI
Non abrasif pour les surface tendres. +* Environnements sec possibles sous conditions
PTFE carbone graphite. Gk i .
Tre Ay R _AHEe i } + Joints hydrauliques hautes pressions
4901 NOIR LES bO?ér;iS[;)n?gge;Fj:Ugrinera|eS. 185°C/ +260°C + Eau chaude, vapeur d'eau et milieux non lubrifiés
PTFE carbone. FDA
4914 NOIR Trés bonnes propriétés générales, -200°C / +260°C CE1935/2004 | ° Idéal pour les applications dynamiques
résistance a l'usure.
i PTFE carbone. « Usage trés large
4916 GRIS FONCE Excellente résistance a 'usure et faible -155°C / +230°C FDA » Milieux lubrifiés ou non, voir légérement abrasifs
frottement. + Particulierement adapté avec I'eau (hydraulique eau)
PTFE verre. Trésb d : i lubrificati
5 A N _10n 2 + Trés bon en dynamique si lubrification
4802 BLANC Excellente rﬁ;(s[transs.:gna l'usure et & 190°C / +240°C FDA s Exellent pour les BAE
usion.
PTFE verre. S | " . .
A A N : - N + Applications alternatives grande vitesse (hydraulique;
4804 | GRIS BLEUTE Excellente rﬁ:itrirl?s: l'usure et & 155°C / +250°C FDA s Applications rofatives IUbAAEs SuF artyis dors
PTFE polymeére.
Excellentes propriétés mécaniques et EDA
5107 BEIGE thermiques. -200°C / +260°C CE1935/2004 | ° Usage général en agroalimentaire
Faible coefficient de friction méme sans
lubrification.
PTFE polymeére. * Usage général
Excellente résistance a l'usure et . o FDA * Vitesse et pression moyennes
5109 BEIGE ala chaleur. -130°C/ +260°C CE1935/2004 | * Utilisation sur contre-surfaces tendres
Non abrasif pour les surfaces tendres. + Gaz internes, vide, environnements secs
PTFE bronze. i e ’
5007 | MARRON VERT| Grande résistance a la pression, a l'usure | -150°C/ +280°C - Fage sancare enTWCraliqUE haIte piession

et au fluage.

» Bandes de guidage et bagues anti-extrusion




Les Polyamides (PA)

NYLTEC®

NATUREL Polyamide coulé vierge combinant bonne ) ) ) )
12901 (IVOIRE) résistance mécanique, rigidité et -40°C / +170°C FDA ’ Mel',té”a“ [Universel”. pour la:construction mécanique
Possible en noir comportement au fluage. RESERIEEREO
Ce polyamide 6 coulé modifié de couleur bleue
bien spécifique, présente une ténacité, 5 o .
12902 BLEU une flexibilltd et une résistance 3 1a fatigue -30°C / +170°C FDA Trés adapté pour les roues dentées
améliorées par rapport au Nyltec 12901.
Le Nyltec® 12903 contient des particules de
MoS2 finement divisées et réparties pour
12903 GRIS NOIR | améliorer son comportement au frottement | -30°C / +170°C FDA « Trés adapté pour les roues dentées
et a 'usure, tout en maintenant la résistance
aux chocs inhérente au nylon.
Les Polyacétals (POM) NYLTEC®
Haute résistance mécanique, rigidité ) o N
et dureté. eno o * Recommandeé pour la réalisation de piéces
G201 BLANC Bonne résistance au fluage 50°C/+105°C - mécaniques ou décolletées de précision
Haute résistance mécanique, rigidité o N
G202 NOIR et dureté 50°C / +105°C " * Recommandé pour la réalisation de piéces

Bonne résistance au fluage.

meécaniques ou décolletées de précision

Les Polyéthylénetéréphtalate (PET)

NYLTEC®

Haute résistance mécanique, rigidité et dureté.
Trés bonne résistance au fluage.

FDA

* Pieces de glissement

Possible en noir

Excellente résistance a l'usure.

2200 o « Glissi®
16101 | GRISCLAIR | (. cfcient de frottement faible et constant. | “20°C/+100°C | eon02/72 : S!:':S'es
Excellente résistance a l'usure.
NATUREL Haute résistance mécgnlque. rngxcfi}nté et dureté. - Villcds e glissamiant
16102 BLANC Trés bonne résistance au fluage. 20°C / +100°C FDA « Glissiéres
( NC) Coefficient de frottement faible et constant. CE2002/72 - Cames

Les Polycarbonate (PC)

NYLTEC®

A101

TRANSPARENT

Haute résistance mécanique.
Bonne résistance au fluage.
Trés haute résistance aux chocs, méme a
basse température.

-40°C/ +115°C

FDA

« Vitrage de sécurité




Les Polyéthylénes (PEHD)

NYLTEC®

Matériau d'usure et de frottement
J102 GRIS BLEUTE dans les applications les plus sévéres -200°C / +80°C FDA « Pigces d'usure et de frottement
dans de nombreux domaines industriels.

NATUREL Le PEHD 1000 présente le profil des

_]104 (BLANC) propriétés le mieux équilibré. Excellente -200°C/ +80°C FDA * Piéces d'usure et de frottement
Possible en noir | sqictance 3 I'usure méme a trés basse T°C.
ou vert

NATUREL Base de PE-UHMW avec additif spéciaux, |ui FDA
J110 offrant la meilleure plage de T°C de PEHD. |-200°C/+110°C | CE1935/2004 | - Pidces d'usure et de frottement

(BLANC) Résistance a I'usure optimum. 3A

Les Polyetheretherketone (PEEK)

NYLTEC®

capacité de vitesse de compression élevée).

Thermoplastiques haute performance FDA N
_100° o P \
X101 BEIGE résistant 3 trés haute température, 100°C / +250°C CE2002/72 ieces d'usure et de frottement
Excellentes propriétés tribologiques. FDA
X103 NOIR (Faible frottement, longue durée d'usure et | -100°C / +250°C CE2002/72 | * Fidces dusure et de frottement

Les thermoplastiques usinés

DYNATHAN®

Haute résistance a 'usure et a ['hydrolyse.
4022 ROUGE Résistant aux charges dynamiques élevées. | _37°c / +110°C FDA « Joints hydraulique pneumatique
Congu pour des joints hautes performances.
Haute résistance a |'usure et a 'hydrolyse. FDA
4025 ROUGE Résistant aux charges dynamiques élevées. | -20°C/+115°C CE1935/2004 | ° Joints hydraulique pneumatique
Congu pour des joints hautes performances.
Haute résistance a |'usure et a I'hydrolyse. DA
4026 BLEU Résistant aux charges dynamiques élevées. | -20°C/+115°C CE1935/2004 | Joints hydraulique pneumatique
Congu pour des joints hautes performances.
Bonnes propriétés statiques et dynamiques. . R S—
4040 MARRON Bonne tenue a |'eau chaude. BECLHBPE Vet

Liste des plastiques non exhaustive.

Notre avantage : nous pouvons créer de nouveaux

meélanges pour vos applications spécifiques.
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Interseal c’est aussi l'élaboration des mélanges élastomeres,
leur transformation, un laboratoire d’analyses des matériaux,
conseils, études et formations.

: Fanny Canfin - Rédaction : Arthur Depienne
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