
REFERENCE Nature Couleur Agrément

RUBBERSLIDE ® 1414 NBR Noir
RUBBERSLIDE ® 1309 EPDM Noir FDA sur demande

VARIOCHEM ® P113 FPM Noir CE / FDA / 3A
VARIOCHEM ® A 289 FPM Marron FDA sur demande

DYNATHAN ® 4022 HPU > 400 mm Rouge FDA
DYNATHAN ® 4025 HPU < 400 mm Rouge FDA-CE1935/2004
DYNATHAN ® 4026 HPU < 400 mm Bleu FDA-CE1935/2004

DYNAFLON ® 4701 PTFE vierge Blanc CE / FDA / USP
DYNAFLON ® 4901 PTFE Carbone - P Noir
DYNAFLON ® 4916 PTFE Carbone - F Noir
DYNAFLON ® 4914 PTFE Carbone - P Noir FDA
DYNAFLON ® 5007 PTFE Bronze Marron vert
DYNAFLON ® 5107 PTFE Polymère Ocre FDA-CE1935/2004

NYLTEC ® C201 PA6 Coulé Créme FDA-CE1935/2004
NYLTEC ® J102 PEHD HMM Gris bleu FDA-CE1935/2004
NYLTEC ® J104 PEHD 1000 Blanc FDA-CE1935/2004
NYLTEC ® J110 PEHD HT Blanc FDA-CE1935/2004
NYLTEC ® G201 POM Blanc FDA-CE1935/2004
NYLTEC ® X101 PEEK Brun clair FDA-CE1935/2004

Tableau des matières :



Etanchéité en translation - Joints racleurs
                                   —

RSS 101 RSS 102 RAS 103 RSS 104 RSS 105 RSS 106 RSS 107 RSS 108 RSD 111 RSD 112

RSS 113 RSR 114 RSR 213 Duoslide® 
RSR 115

Duoslide® 
RDR 116

Duoslide® 
RDR 117

Duoslide® 
RDR 118

Etanchéité en translation - Joints de tiges
                                   —

UI 101 UIA 102 UIA 102R UI 103 UIA 104 UIA 104R UI 105
Pneumatique

UM 106 UM 107 UI 108

CH 110-112 UI 117 UI 117R UIA 120 UI 125

Bagues anti-extrusion
                                                        —

AEP 108 &
108F

AEC 109 AE 110 AE 111 AE 112 AE 113

Bagues de guidage
                                                           —

SG 101 SG 102 SG 103 SG 104 SG 105 SG 106 SG 107 SG 108

DT 131 UM 139 UI 141

CHA 116
& 216

UI 101/LF

Varioslide® 
911

DTA 120

Varioslide® 
711

Varioslide® 
410

Varioslide® 
416

Varioslide® 
510

Varioslide® 
516

Duoslide® 
IDT

CH 126-128 Duoslide® 
IST

Duoslide® 
IDT/S

UI 205
Pneumatique

Duoslide® 
IST/S

Duoslide® 
IDT 142

Duoslide® 
RDR 119

UM 199

Duoslide® 
IST 109

Etanchéité en translation - Joints de pistons
                                 —

UE 101 UEA 102 UEA 102R UE 103 UEA 104 UEA 104R UE 105
Pneumatique

UM 123 UM 107 CH 110-112

CAL 116
& 216

UM 118 UM 139 UE 141 UE 205
Pneumatique

KED 127 KED 109 KED 109D KED 109H KED 109N

Etanchéité en rotation
                                                        —

B 101 B 102 R 103 R 104 R 105 VA VS R 108 R 112

Joints statiques
                                                               —

ST 101 ST 102

KED 120 KED 122 KED 1230 KED 123H KED 123N Duoslide®
EDT 140

KED 117 Duoslide®
EDT 143

QR 126

R 201

R 202 R 203 R 204 R 205 R 206 R 207 Duoslide®
IDR

Duoslide®
EDR

ST 108 ST 109 ST 110 ST 111
X-ring

ST 106
O-ring

Duoslide®
EDT

Duoslide®
EDT/S

Duoslide®
EST/S

Duoslide®
EDT 142

Duoslide®
EDT 5

Duoslide®
EDT 145

Duoslide®
KED 222

Duoslide®
EST

Varioslide®
912

Varioslide®
712

Varioslide®
410

Varioslide®
416

Varioslide®
510

Varioslide®
516

Varioslide®
730

Varioslide®
734

Varioslide®
735

Varioslide®
434

Varioslide®
436

Varioslide®
435

Varioslide®
534

Varioslide®
536

Varioslide®
535

Rotoslide®
H10

Rotoslide®
T10

Rotoslide®
T11

*

* Uniquement en Dynathan®


