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@ Introduction

Il'y a quelques années, Interseal a élaboré le Variochem P113®, élastomeére visant a simplifier,
par ses performances, le choix des utilisateurs face a la grande variété de matériaux utilisés dans
la fabrication des joints d'étanchéité.

Aujourd’hui, la directive ATEX (de Atmosphéres Explosives) s'applique en France en vertu du
respect des conditions dictées par le Code du travail.

Face au manque de propositions et de connaissances des fabricants de machines concernant la
partie étanchéité de ces zones ATEX, nous sommes de plus en plus sollicités par des utilisateurs
afin de trouver des solutions.

La directive Atex 2014/34/UE ne s'applique pas aux joints en caoutchouc. Toutefois, en dessous
d'une valeur de 10° Q, la résistivité de surface peut étre considérée comme suffisamment faible
pour éviter tout risque de décharge électrostatique dangereuse. Ce risque dépendra du produit
final, de I'application et de l'installation.

Nous avons donc développé un matériau haute performance et conducteur : le P113® ESD.
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® Représentation de la résistivité

>10"Q >10° Q.m

P113 E P113

ISOLANT

W

ANTISTATIQUE / DISSIPATIF

4 P113°ESD 4 4 P113°ESD 4

6
<10" Q CONDUCTEUR

Résistivité de
surface Q volumique Q.m




® Données techniques

Le P113® ESD est un FKM tétrapolymere dissipateur d'électricité statique, de dureté 75 +5 SHA.
C'est le meilleur de sa catégorie pour la résistance aux produits chimiques et aux carburants.

Il est spécialement concu pour prévenir les décharges électrostatiques (ESD).

Son faible niveau de résistivité permet d'éliminer les charges électrostatiques qui se produisent
sur la piéce. Congu pour les environnements a atmosphére explosive (ATEX).

Résistance a la température de -15 a +200°C.

Standard | Spécificité h p113EsD 4

Densité g/cm3 ASTM D297 +0,02 1,92 1,92
Dureté Shore A ISO 48 +5 75 74
Module 100% MPa ISO 37 - 6 4,6

Résistance a la

e MPa IS0 37 : 19,6 18,5
A”O”r%eprpuer’;t e % IS0 37 : 240 262
DRC % ASTM D395 | Initial def. 25% 18 17

Résistivité de surface Q ISO 14309 - 6 X 1015 2,5x 105

Résistivité volumique om SO 14309 : 1,5%10° 2,9x10°

® P113 est une marque déposée par Interseal
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Interseal c’est aussi U'élaboration des mélanges élastomeres,
leur transformation, un laboratoire d’analyses des matériaux,
conseils, études et formations.
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